Sense

Sense Vit 255 IsoSafe 1430Ilm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer

Enummer:
EAN:
SG nummer:

Elektrisk

Systemeffekt:

Spanning:

Max. armaturer per brytare:

Belysningslésning
Ljuskalla:

Lumen output:
Armaturljusfléde:
Fargtemperatur:
Fargtolkningsindex (CRI/Ra):
MacAdams faktor:
Brinntid:

Brinntid:

Ljusuttag:

Optik:

UGR:

Fotobiologisk sakerhet:

Drivdon/Dimming
Typ:

Skydd
Isoleringsklass:

Energi och godkdnnanden

Innehaller en ljuskélla med energiklass:
Breeam:

Byggvarubedémning:

Material och finish
Material:

Farg:

Avskarmning material:

Montering/anslutning
Montering:
Anslutning:

Matt

Hojd (mm) H:
Diameter (mm) D:
Haldiameter (mm):
Inbyggnadshoéjd (mm):
Vikt (kg) brutto/netto:

Férpackning
Forpackning matt (mm):

7016292
7021982122699
212269

S O

13W
220-240V
B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

LED
1430Ilm
110 Im/W
4000K
Ra>80
SDCM: 3
L80/B20>100.000
L90>50.000
Direkt

Opal
UGR<25
RGO

Bakkantsdimmer
Klass Il SELV

D
Uppfyller Hea 01 for flimmerfritt ljus
Ja

Aluminium
White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Akryl (PMMA)

Infalld, Interior
Skruvlds kopplingsplint

25

255

230

25
1.21/1.005

260 x 260 x 65

cd/kim

C0/C180
c30/c270

%

Y

702

e

4RAN g

699

1982122

n=100%


http://www.tcpdf.org

